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UNA MARCA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO

DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
FARETTO presenta un amplio portafolio de productos para su aplicación en diferentes proyec-
tos de tipo comercial, industrial, residencial, iluminación decorativa y energía solar.

Nuestros productos han sido desarrollados con altos estándares de calidad y gran parte de 
ellos cuentan con certificaciones nacionales e internacionales, lo que nos permite otorgar con-
fianza en el uso de nuestros equipos para usos exigentes. Nuestro equipo trabaja incansable-
mente para responder a las expectativas de nuestros clientes, con el objetivo de que perciban 
aquellos atributos especiales y que nuestros productos poseen.

En FARETTO queremos ayudar a construir una sociedad que conscientemente ahorre energía 
y prefiera las energías de fuentes renovables, pues de esa forma hacemos frente a los desafíos 
de la rápida urbanización mundial, la contaminación ambiental y el cambio climático. la satisfac-
ción de nuestros clientes es nuestro gran objetivo, lo que nos motiva a mejorar e innovar per-
manentemente nuestra línea de productos y nuestro servicio de post venta.

Te invitamos a revisar nuestro amplio catálogo y a disfrutar nuestros productos.
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AMPOLLETAS LED BULBO ANTARES
MATERIAL
PC/Aluminio

TUBOS LED

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

AMPOLLETAS LED

SKU Potencia Tipo Voltaje Corrente Lúmenes Cri Medidas Vida Media Angulo de Haz Temperatura Garantía

1027
1028

9W E27 220V-240V 4,0mA
810Lm
765Lm 80 108x60mm 15.000Hrs. 220º 6500K

3000K 1 Año

1029
1030

15W E27 220V-240V 6,8mA
1350 Lm
1275 Lm 80 120x60mm 15.000Hrs. 220º 6500K

3000K 1 Año

SKU Potencia Tipo Voltaje Corrente Lúmenes Cri Medidas Vida Media Angulo de Haz Temperatura Garantía

1121
1122

6W GU10 220V-240V 2,7mA 438Lm 80 54x50mm 15.000Hrs. 40º 4000K
3000K 1 Año

FACTOR 
POTENCIA
0.5

AMPOLLETAS LED DICROICA ANTARES
MATERIAL
PC/Aluminio

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

FACTOR 
POTENCIA
0.5

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-
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TUBOS LED TRANSPARENTE SERIE T8

TUBOS LED SERIE T8
MATERIAL
PC/Aluminio

GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
80Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado >80

MATERIAL
PC/Aluminio

VOLTAJE
AC170~240V

GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
80Lm/watt

APERTURA DE HAZ
180°

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado >80

TUBOS LED

SKU Potencia Medidas Tipo Voltaje Corriente Factor Potencia Apertura de Haz Temperatura
4101

4102 

4601
9W 60cm

S/Equipo

S/Equipo

C/Equipo

AC170~240V

AC170~240V

AC85V~265V
0,0342A >0.93 180°

6500K

3000K

6500K

4606 C/Equipo AC85V~265V 3000K

4103

4104

4602

4603

18W 120cm

S/Equipo

S/Equipo

C/Equipo

C/Equipo

AC85V~265V 

AC85V~265V

AC85V~265V

AC85V~265V

0,0880A

0,088A

0,0880A

0,0880A

>0.93

180°

180º

180°

180°

6500K

3000K

4109 S/Equipo AC85V~265V 0,088A 180º 4000K

6500K

3000K

4120
25W 150cm S/Equipo AC85~265V 0,115A >0.9 180°

6500K
4121 3000K
4122 4000K

SKU Potencia Medida Tipo Corriente Factor Potencia Temperatura

3000K

4107

4605 18W 120cm

S/Equipo

C/Equipo 0,088A

>0.5
>0.93

4112 S/Equipo >0.93

6500K

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20
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GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

<20%
THD

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

NO APTO PARA REEMPLAZO DIRECTO
DE TUBO FLUORESCENTE O 
EN EQUIPOS CON BALASTRO



MATERIAL
Vidrio

EFICIENCIA LUMÍNICA
90-100Lm/watt

DRIVER
IC >80

>80

TUBOS LED VIDRIO MÁXIMA RESISTENCIA

TUBOS LED SERIE T5 CON EQUIPO
MATERIAL
PC/Aluminio

GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
90Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado

SKU Potencia Medida Tipo Voltaje Corriente Factor Potencia Apertura de Haz Temperatura
4617

5W 30cm Empavonado 85V~265V
0,045A >0.5

180°
4000K

4618 0,022A >0.56 6500K

4610

4611

4612

9W 60cm Empavonado 85V~265V

0,0682A

0,043A

0,044A

>0.6 

>0.6
 

>0.6

180°

180°

180°

6500K

4000K

3000K

4613

4614

4615

16W 120cm Empavonado 85V~265V

0,0782A

0,0782A

0,088A

 

>0.93 180°

6000K

4000K

3000K

VOLTAJE
AC170~240V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medida Tipo Corriente Factor Potencia Garantía Vida Media Lúmenes Apertura de Haz Temperatura

4001

4002 

4003

10W 60cm Empavonado 0,0649A

0,1169A

>0.6 6 meses 10.000hrs. 800Lm 320°

4000K

3000K

6000K

4013
18W 120cm Empavonado >0.7 6 meses 10.000hrs. 1440Lm 180°

6500K
4031 4000K

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

>80

TUBOS LED SERIE T5 SIN EQUIPO
GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
90Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20
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SKU Potencia Medida Tipo Voltaje Corriente Factor Potencia Apertura de Haz Temperatura
4028

16W 120cm Empavonado AC170V~240V

0,045A

120°

6000K

4029 0,022A >0.9 4000K

4030 0,0682A  

 

Material

Aluminio/
Vidrio

3000K

SKU Potencia Medida Tipo Corriente Factor Potencia Garantía Vida Media THD Apertura de Haz Temperatura

4022

4023

4024

6000K

3000K

4000K

22W 120cm Empavonado 0,102A >0.9 1 año +20.000hrs. >18% 320°

Iluminación y diseño

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

NO APTO PARA REEMPLAZO DIRECTO
DE TUBO FLUORESCENTE O 
EN EQUIPOS CON BALASTRO



MATERIAL
PC/Aluminio

GARANTÍA
6 meses

LÚMENES
1260Lm

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado >80

TUBO LED CON SENSOR SERIE T8

SKU Potencia Medida Voltaje Factor Potencia Corriente Temperatura
4108 AC170~240V >0.5 0,088A 6500K
4622 18W

Tipo
S/Equipo
C/Equipo 120cm AC170~240V >0.5 0,088A 6500K

GARANTÍA
6 meses

EQUIPO SIMPLE TUBO LED

SKU Medida Tipo
4351 1x60cm

Metal

4352 1x120cm

4364 1x150cm

4353 1x150cm

4362 2x120cm

4356 2x120cm (con aleta)

4358 2x120cm

4363 1x90cm

4367 2x150cm (con aleta)

4368 2x120cm (con aleta)

4502

Tipo de Entrada
G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G5

G132x36W (cubierto)

APERTURA DE HAZ
180°
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Sensor Microonda, baja a un 15% de luminosidad

VOLTAJE
220V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

4351

4364

4363

4352

4353

4362

4356

4358

4367 4368
4502

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

NO APTO PARA REEMPLAZO DIRECTO
DE TUBO FLUORESCENTE O 
EN EQUIPOS CON BALASTRO



MATERIAL
ABS/Batería de Litio

 

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

KIT DE EMERGENCIA PARA

 

TUBO LED/ UNIVERSAL

GARANTÍA
6 meses

ESTANCO SOBREPUESTO TUBO LED

ENTRADA
G13

SKU Medida Tipo
4301 2x60cm PS/ABS

4302 1X120cm PS/ABS

4303 2X120cm PS/ABS

4307 1x60cm

Grado de Protección
IP65

IP65

IP65

IP65 PS/ABS

4312 2x120cmIP65 PS/ABS

 

PARA 1 TUBO LED

VOLTAJE
220V

GARANTÍA
6 meses

ESTANCO CUBIERTO
 
CON PLACA LED

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

VOLTAJE
220V

LA AUTONOMÍA ESTÁ CALCULADA EN BASE A LA MENOR POTENCIA

SKU Potencia Lúmenes
4310 20W 1660Lm

Medida Corriente
650x750
x800mm

0.088A

Factor Potencia 
0,97

Temperatura 

6000K

4311 40W 3600Lm 1265x750
x800mm

0.20A 0,98
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MATERIAL
PS/ABS

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

PARA 2 TUBO LED
SKU Potencia Amperaje Garantía Autonomía

6009 36W   6000mAh 1 Año 90 min.

6016 44W   7200mAh

Voltaje

 AC220V

AC85~265V 1 Año 90 min.

Batería

11 ,1V

14 ,8V

Medidas
207x33x28mm 

Batería
198x38x19mm 

180x30x25mm 
Batería

290x56x19mm 

6009

6016

6001

SKU Potencia Amperaje Garantía Autonomía

6001 20W   3600mAh 6 meses 90 min.

6015 22W   3600mAh

Voltaje

 AC220V

AC85~265V 6 meses 90 min.

Batería

11 ,1V

11 ,1V

Medidas
174x35x26mm 

Batería
310x33x35mm 

180x30x25mm 
Batería

230x37x20mm 

6015

4312

4301
4303

4302
4307
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LED EMBUTIDOS

PANEL LED
MATERIAL
PC/Aluminio 120°

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado >80 APERTURA DE HAZ

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medida Voltaje Temperatura Factor Potencia Corriente Lúmenes Garantía

2379 45W 300x1200x30mm AC180~265V 3000K 0.5 0,34A 3600 Lm 1 año

2385
2386
2387

48W 603x306x30mm AC85~265V
6500K 4000K
3000K

0.5 0,225A
0,226A

0,224A
3840 Lm 2 años

2391
48W 303x1203x30mm

6500K
2392 AC85~265V 4000K
2393 3000K

0.5 0,232A 3840 Lm 2 años

2388
2389
2390

72W 1203x603x30mm AC85~265V
6500K
4000K
3000K

0.5 0,68A 7200 Lm 2 años

2396
2398
2397

40W 153x1203x30mm AC85~265V
6500K
3000K
4000K

0.5 0,225A
0,226A

0,224A
3300 Lm 2 años
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2396
2398
2397

2379

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

2385
2386
2387

2391
2392
2393

2388
2389
2390
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*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

MARCO BASE PANEL LED
MATERIAL
Aluminio

GARANTÍA
1 Año

155x1205x65mm

SKU Medida

2601 605x605x65mm

2602
2613 305x1205x45mm

2603 605x1205x45mm

2614

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

2601

2614

2602

2603

120°
APERTURA DE HAZ

PANEL LED
MATERIAL
PC/Aluminio

DRIVER
Aislado

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medida Voltaje Temperatura Factor Potencia Lúmenes Garantía
2395 48W 600x600x30mm AC185~265V 6500K >0.5 4800 Lm 1 Año
2399 4000K

2402 48W 300x1200x30mm 185~265VAC 6500K 0.98
0.62 4800 Lm 1 Año

2403 4000K

Iluminación y diseño

2400 96W 1200x600x30mm AC185~265V 6500K 0.5 10600 Lm 1 Año
2401 4000K

2402
2403

2400
2401

2395
2399
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*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

ACCESORIOS PARA PANEL LED

CABLE PARA PANEL LED
SKU
2604

PESTAÑA PARA PANEL LED
SKU
2615

TRIACK DIMMER PARA PANEL 48W
SKU
2616

DRIVER DIMEABLE PARA 48W (603X603)
SKU

14238

Corriente

0,29A

Factor Potencia

0.5

Voltaje
200-250V
50/60Hz

2604

2615

2616

CABLE CON MEDIDA HASTA UN METRO REGULABLE

SOPORTA HASTA 5 PANEL LED 250W

PARA EMBUTIR EL PANEL EN CIELOS VOLCANITA, 
MADERA O FIBRA DE CEMENTO

14238

MARCO BASE PANEL LED
MATERIAL
PVC

GARANTÍA
6 meses

SKU Medida

2619 600x600x50mm

2618 600x1200x50mm

2617 300x1200x50mm

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

2619

2617

2618

Iluminación y diseño



PLAFÓN EMBUTIDO REDONDO

PLAFÓN EMBUTIDO CUADRADO

MATERIAL
PC/Aluminio 120°

DRIVER
Aislado

APERTURA DE HAZGRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. CRI Garantía Corriente Lúmenes Vida Util Temperatura
2001
2002 3W 75mm 85mm >70 6 meses 0,0273A 240Lm +30.000Hrs 6500K

3000K

2003
2004 6W 105mm 120mm >70 6 meses 0,0545A 480Lm +30.000Hrs 6500K

3000K

2044
2045 12W 152mm 166mm >70 6 meses 0,1091A 720Lm +30.000Hrs 6500K

3000K

2042
2041
2023

18W 200mm 220mm >70 6 meses 0,163A 1080 Lm +30.000Hrs
6500K
3000K
4000K

2042
2041
2023

18W 200mm 220mm >70 6 meses 0,163A 1080 Lm +30.000Hrs
6500K
3000K
4000K

2042
2041
2023

18W 200mm 220mm >70 6 meses 0,163A 1080 Lm +30.000Hrs
6500K
3000K
4000K

2070
2069 24W 272mm 295mm >70 6 meses 0,1148A 1920 Lm +30.000Hrs

3000K
4000K

MATERIAL
PC/Aluminio

EFICIENCIA LUMÍNICA
80Lm/watt

120°

DRIVER
Aislado

APERTURA DE HAZ

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

VOLTAJE
AC85V~265V 

PLAFÓN EMBUTIDO REDONDO
MATERIAL
PC/Aluminio 120°

DRIVER
Aislado

APERTURA DE HAZGRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. CRI Garantía Corriente Lúmenes Factor Potencia Vida Util Temperatura
2050
2049
2051

12W 151mm 167mm >80 2 años 0,055A 1200 Lm >0.980 +30.000Hrs
6500K
3500K
4500K

2046
2047
2048

18W 200mm 220mm >80 2 años 0,0835A 1800 Lm >0.980 +30.000Hrs
6500K
3500K
4500K

2006
2007
2021

24W 272mm 295mm >80 2 años 0,1148A 2400 Lm >0.980 +30.000Hrs
6500K
3500K
4500K

VOLTAJE
AC85V~265V

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. CRI Corriente Garantía Voltaje Factor Potencia Vida Media Temperatura
2009
2010

3W 65mm 85mm >70 0,0273A 6 meses AC85V~265V >0.5 +30.000Hrs
6500K
3000K

2011
2012

6W 97mm 120mm >70 0,0545A 6 meses AC85V~265V >0.5 +30.000Hrs
6500K
3000K

2057

2058
12W 146mm 170mm >70 0,1091A 6 meses AC85V~265V >0.5 +30.000Hrs

6500K
3000K

2043

2059 18W 200mm 220mm >70 0,1091A 6 meses AC85V~265V >0.5 +30.000Hrs
6500K
3000K

2068 4000K

2071
2072 24W 272mm 295mm >70 0,1091A 6 meses AC85V~265V >0.5 +30.000Hrs

6500K
3000K
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FACTOR 
POTENCIA
>0.5

<15%
THD

Iluminación y diseño

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

Iluminación y diseño



GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

EMBUTIDO DOLWNLIGHT REDONDO COB

EMBUTIDO RECTANGULAR BASCULANTE COB

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. Alto Chip Driver Factor Potencia Voltaje Apertura de Haz Temperatura

2502
2501 5W 75mm 85mm 60mm Sanan´ Ruize >0.6 AC85 ~265V 60°

6000K
3000K

2505
2506 10W 95mm 108mm 80mm Sanan´ Ruize >0.6 AC85 ~265V

~265V

60°
6000K
3000K

2508
2510
2509

30W 207mm 222mm 83mm ETI Gaodí >0.95 AC110~220V

Material

Vidrio/
Aluminio

Vidrio/
Aluminio

Vidrio/
Aluminio

PVC

120°
6000K
3000K
4000K

2224
2225 7W 80mm 100mm 45mm Sanan´ Ruize

Tipo

Dir.

Dir.

Fijo

Dir.

Garantía

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año
6 meses

>0.55 AC85 60°
6500K
3000K

EFICIENCIA 
LUMÍNICA
100Lm/watt

>80 VIDA MEDIA
+30.000hrs.

MATERIAL
Aluminio/Vidrio

GARANTÍA
1 Año

LÚMENES
3000Lm

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Gaodi

>80
120°

APERTURA 
DE HAZ

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

CHIP
ETI
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VOLTAJE
AC110~220V

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. Corriente Factor Potencia Color

2512
2513
2514

30W 225x125mm 240x150mm 0,143A >0.98
6000K
4000K
3000K

PLAFÓN EMBUTIDO CUADRADO
MATERIAL
PC/Aluminio 120°

DRIVER
Aislado

APERTURA DE HAZGRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. CRI Corriente Garantía Lúmenes Voltaje Factor Potencia Vida Media Temperatura
2060
2061

18w 200mm 220mm >80
0,163A

0,0861A
2 Años 1800 Lm AC85V~265V >0.98 +30.000Hrs

6500K
3500K

2017
2018

24w 266mm 293mm >80 0,1148A 2 Años 1920 Lm AC85V~265V >0.98 +30.000Hrs
6500K
3500K

2524
2525

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

2508
2510
2509

2502
2501

2505
2506



SKU Potencia Medida Ext. Alto Corriente Cri Color

3352
3353 30W 225mm 35mm 0,13A

0,143A >80
2700K
6000K

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. Alto Corriente Color

2301
2302 36W 195mm 220mm 17mm 0,166A

6000K
3000K

DRIVER
Aislado

FACTOR 
POTENCIA
>0.980

EMBUTIDO BISEL ALUMINIO 

MATERIAL
Aluminio/PC

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado >80

120°
APERTURA DE HAZ

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. LúmenesAlto Corriente Temperatura Tipo

2204
2203
2202
2201

1W

26mm
26mm
50mm
50mm

35mm
35mm
70mm
70mm

25mm
25mm
20mm
20mm

0,0091A 70Lm

6500K
3000K
6500K
3000K

Fijo
Fijo
Dir.
Dir.

2205
2206 3W 70mm 85mm 35mm 0,0273A 210Lm

6500K
3000K

Dir.

2208
2207 7W 90mm 110mm 65mm 0,0636A 490Lm 6500K

3000K Dir.

2209
2210 12W 110mm 140mm 70mm 0,1091A 840Lm 6500K

3000K Dir.

2212
2211 18W 135mm 160mm 225mm 0,1636A 1260 Lm 6500K

3000K Dir.
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PLAFÓN EMBUTIDO REDONDO FRAMLESS
MATERIAL
PC/Aluminio

GARANTÍA
2 Años

LÚMENES
3600Lm

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

170°
APERTURA DE HAZ GRADO DE 

PROTECCIÓN
IP20

VOLTAJE
AC85~265V

FACTOR 
POTENCIA
>0.95

MATERIAL
PC/Aluminio

GARANTÍA
2 Años

LÚMENES
3000Lm

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

120°
APERTURA DE HAZ GRADO DE 

PROTECCIÓN
IP20

>15%
THD

VOLTAJE
AC85~265V

VOLTAJE
AC220~240V

GARANTÍA
1 Año

>80

>18%
THD

PLAFÓN SOBREPUESTO REDONDO FRAMLESS
DRIVER
Aislado

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



MATERIAL
PC/Aluminio

PLAFÓN SOBREPUESTO REDONDO
MATERIAL
PC/Aluminio

DRIVER
Aislado 120°

APERTURA DE HAZ
GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Medidas Voltaje Corriente CRI Garantía Factor Potencia Vida Media Lúmenes Temperatura

3001
3002

6W 110x30mm AC85~265V 0,0545A >70 6 meses >0.5 +20.000Hrs 480Lm
6500K
3000K

3046
3004
3035

12W 160x30mm AC85V~265V
0,1091A
0,1091A
0,109A

>70

>70

6 meses >0.5 +20.000Hrs 960Lm
6500K
3000K
4000K

3038
3050 18W 210x30mm AC85V~265V 0,083A 6 meses >0.5 +20.000Hrs 1800 Lm 

6500K
3000K

3057 4000K0,109A

>70
3070
3071 24W 290x30mm AC85V~265V 0,083A 6 meses >0.5 +20.000Hrs 1920 Lm 

6500K
3000K

3072 4000K
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PLAFÓN SOBREPUESTO REDONDO
MATERIAL
PC/Aluminio

DRIVER
Aislado 120°

APERTURA DE HAZ
GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20 >15%

THD

SKU Potencia Medidas Voltaje Corriente CRI Garantía Factor Potencia Vida Media Lúmenes Temperatura

3022
3060 12W 160x30mm  AC85V~265V 0,083A >80 2 años >0.98 +30.000Hrs 1200 Lm

6500K
3500K

3021 4500K

3040
3041
3042

18W 210x30mm AC85V~265V 0,083A >80 2 años >0.98 +30.000Hrs 1800 Lm 
6500K
3000K
4000K

3008
3009 24W 290x30mm AC85V~265V 0,1148A >80 2 años >0.98 +30.000Hrs 2400 Lm 

6500K
3500K

3020 4500K

PLAFÓN SOBREPUESTO CUADRADO
DRIVER
Aislado 120°

APERTURA DE HAZ
GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Potencia Factor Potencia Corriente Medidas CRI Garantía Voltaje Lúmenes Vida Media Temperatura
3075
3011

6W >0.5 0,0545A 110x30mm >70 6 meses AC85V~265V 480Lm +20.000 hrs.
6500K
3000K

3012
3061 12W >0.5 0,1091A 160x30mm >70 6 meses AC85V~265V 960Lm +20.000 hrs.

6500K
3000K

3062 3000K

3056 18W >0.5 0,163A 210x30mm >70 6 meses AC85V~265 V 1440 Lm +20.000 hrs. 6500K
3045 3000K

3073 24W >0.5 0,163A 290x30mm >70 6 meses AC85V~265 V 1920 Lm +20.000 hrs. 6500K
3074 3000K

Iluminación y diseño

Iluminación y diseño

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



>15%
THD

PLAFÓN SOBREPUESTO CUADRADO
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DRIVER
Aislado 120°

APERTURA DE HAZ
GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

VOLTAJE
AC85V~265V

SKU Potencia Factor Potencia Corriente Medidas CRI Garantía Lúmenes Vida Media Temperatura
3043
3044 18W >0.98 0,083A 225x30mm >80 2 años 1800 Lm +30.000 hrs.

6500K
3500K

3059 4500K

3016
3017

24W >0.98 0,1148A 290x3mm >80 2 años 2400 Lm +30.000 hrs.
6500K
3500K

MATERIAL
PC/Aluminio

PLAFÓN SOBREPUESTO REDONDO NEGRO
MATERIAL
PC/Aluminio

DRIVER
Aislado 120°

APERTURA DE HAZ
GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20 >15%

THD

SKU Potencia Medidas Voltaje Corriente CRI Garantía Factor Potencia Vida Media Lúmenes Temperatura

3064
3065 12W 165x27mm  AC85V~265V 0,083A >80 2 años >0.98 +30.000Hrs 1200 Lm

6000K
4000K

3066 3000K

3067
3068
3069

18W 215x35mm AC85V~265V 0,083A >80 2 años
>0.98

>0.980
>0.980

+30.000Hrs 1800 Lm 
6000K
4000K
3000K

FOCO CILÍNDRICO SOBREPUESTO
MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
80-90Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Gaodi >80

APERTURA 
DE HAZ
40°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

CHIP
Sanan´

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

VOLTAJE
AC85V~265V

SKU Potencia Medidas Corriente Temperatura

3204
3205
3206

7W Ø. 100mmx75mm 0,063A
6000K
4000K
3000K

3207
3208
3209

12W Ø. 100mmx100mm 0,109A
6000K
4000K
3000K

3205

3209

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



3308
3309 Blanco 

6500K
4000K

3310

3311
Negro 

3000K

6500K

SKU ColorPotencia Temperatura

3312 4000K
3313 3000K

20W 
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MATERIAL
Plástico

GARANTÍA
1 Año

LÚMENES
1900Lm

VOLTAJE
100~265V

CORRIENTE
0,099A

GRADO DE 
PROTECCIÓN 270x145x78mm

MEDIDAS
>0.98
FACTOR POTENCIA

PLAFÓN OVALADO SOBREPUESTO IP54

IP54

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP54

3304
3305 Blanco 6500K

4000K

3306
3307 Negro 6500K

4000K

SKU TemperaturaColorPotencia

20W 

MATERIAL
Plástico

GARANTÍA
1 Año

LÚMENES
1900Lm

VOLTAJE
100~265V

CORRIENTE
0,099A

GRADO DE 
PROTECCIÓN Ø220x68mm

MEDIDAS
>0.98
FACTOR POTENCIA

PLAFÓN REDONDO SOBREPUESTO IP54

EMBUTIDO CEILING

IP54

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

MATERIAL
PC/Aluminio

DRIVER
Zhongxin 90°

APERTURA DE HAZ >80 GARANTÍA
1 año

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. Temperatura

2855
2856 18W ø 140mm Ø175x Alto: 50mm

6500K
4000K

2857
2858 24W ø 165mm Ø195x Alto: 50mm

6500K
4000K

VOLTAJE
AC85~265V CHIP

Sanan

2857
2858

2855
2856



SKU Potencia Voltaje Autonomía Dimensiones Garantía

6003 3w~18W AC220V 60min. 110x42x25mm 6 meses 

6010 3w~30W AC200V 90min. 120x37x25mm 6 meses

6004 3w~30W AC220V 90min. 126x40x30mm 6 meses

6011 3w~40W AC85~265V 120min. 130x59x21mm 1 año

6005 15w~50W AC220V 100min. 250x60x30mm 1 año

6017 3w~50W AC220V 90min. 216x77x51mm 1 año

6003

6010

KIT DE EMERGENCIA PARA PANEL LED
GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

CORRIENTE
1,8A

MATERIAL
ABS/Batería de Litio 

6004
6011

6005

LA AUTONOMÍA ESTÁ CALCULADA EN BASE A LA MENOR POTENCIA

6017
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*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP66

Illuminazione e Design

PROYECTORES DE ÁREA LED

PROYECTOR LED POLUX 
MATERIAL
Aluminio/Vidrio 
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GARANTÍA
6 meses

CHIP
SMD

FACTOR 
POTENCIA
>0.9

VOLTAJE
AC185-265V 50/60Hz

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP66

PROYECTOR LED POLUX ALTA POTENCIA 
MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

GARANTÍA
6 meses

CHIP
SMD

FACTOR 
POTENCIA
>0.9

VOLTAJE
AC185-265V 50/60Hz

SKU Potencia Corriente Lúmenes Medidas Temperatura

12612 150W 0,68A 13000 Lm Anch./Alt./Prof.
300x220x32mm 5700K

12613 200W 0,90A 17200 Lm Anch./Alt./Prof.
345x245x46mm 5700K

12614 300W 1,36A 24000 Lm Anch./Alt./Prof.
414x302x46mm 5700K

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

12601
12602 12603

12606

12610
12611

12604
12605

12607
12608

12609

SKU Tipo Potencia Corriente Lúmenes Medidas Temperatura

12601
12602 Sin sensor 20W 0,09A 1800 Lm

1700 Lm
Anch./Alt./Prof.
90x80x24mm

6000K
3000K

12603 Con sensor 20W 0,09A 1800 Lm
Anch./Alt./Prof.
90x80x24mm

Driver:50x40mm
6000K

12604
12605 Sin sensor 30W 0,14A 2750 Lm

2700 Lm
Anch./Alt./Prof.

150x110x24mm
6000K
3000K

12606 Con sensor 30W 0,14A 2750 Lm
Anch./Alt./Prof.

150x110x24mm
Driver:50x40mm

6000K

12607
12608 Sin sensor 50W 0,23A 4750 Lm

4700 Lm
Anch./Alt./Prof.

195x150x30mm
6000K
3000K

12609 Con sensor 50W 0,23A 4750 Lm
Anch./Alt./Prof.

195x150x30mm
Driver:50x40mm

6000K

12610 Sin sensor 100W 0,45A 8950 Lm Anch./Alt./Prof.
240x180x32mm 6000K

12611 Con sensor 100W 0,45A 8950 Lm
Anch./Alt./Prof.

240x180x32mm
Driver:50x40mm

6000K



PROYECTOR LED ALTA POTENCIA SIRIO

PROYECTOR LED ORION PROFESIONAL (TUNEL/ESTADIO)

MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

VIDA MEDIA
+30.000hrs. >80

APERTURA 
DE HAZ
120°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

PROYECTOR LED ALTA POTENCIA SIRIO DS43
MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

VIDA MEDIA
+30.000hrs. >80

APERTURA 
DE HAZ
120°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
3 Años

VIDA MEDIA
+50.000hrs.

DRIVER
Meanwell >80

APERTURA 
DE HAZ
90°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
Equipo IP66 - Driver IP 67

CHIP
Cree

FACTOR 
POTENCIA
>0.98

VOLTAJE
AC85V~265V

SKU Potencia Corriente Medida largo Medida ancho AltoLúmenes Temperatura
12302 150W 0,68A 19500 Lm 350mm 335mm 160mm 5000K

12303 250W 1,13A 37500 Lm 520mm 280mm 130mm 5000K

12304 300W 1,391A 37500 Lm 348mm 280mm 130mm 5000K

SKU Potencia Corriente Medidas Driver Chip Lúmenes Garantía Factor Potencia Voltaje Temperatura
12001 50W 0,231A 283x250x65mm Gaodi Sanan´ 5000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 6000K

12005 100W 0,478A 300x290x85mm Gaodi Sanan´ 10000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 6000K

12002 150W 0,717A 335x315x90mm Gaodi Sanan´ 15000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 6000K

12003 200W 0,956A 370x370x100mm Gaodi Sanan´ 20000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 6000K

12004 400W 1,91A 455x455x125mm Gaodi Sanan´ 40000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 6000K

Pagina 18

SKU Potencia Corriente Medidas Driver Chip Lúmenes Garantía Factor Potencia Voltaje Temperatura

12006 100W 0,478A 300x290x85mm Gaodi Sanan´ 10000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 3000K

12007 150W 0,717A 335x315x90mm Gaodi Sanan´ 15000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 3000K

12305 200W 0,956A 370x370x100mm Gaodi Sanan´ 20000 Lm 2 años >0.95 AC85V~265 V 3000K

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-
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SENSOR DE MOVIMIENTO

PROYECTOR LED PORTATIL RECARGABLE (220V-12V SOLAR)

SKU Pot encia
12403 30W Nominal

12407 60W Nominal

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP44

MATERIAL
Plástico

GARANTÍA
1 Año

SKU Angulo de Haz Voltaje

12717 120° AC100~265 V 
50/60Hz

12716 180° 110~240 VA-
C/50Hz

12715 180° 110~240 VA-
C/50Hz

12716

12715

12717

IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓNMATERIAL

Aluminio/Vidrio 
APERTURA 
DE HAZ
120°

Batería: 3.2V 10AH

12407

12403

LOS SENSORES SON INFRAROJOS

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

PROYECTOR LED RGB
MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

GARANTÍA
6 meses

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120° IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN VOLTAJE

AC220V

SKU Potencia Medidas Corriente
12151 10W 113x140x30mm 0,0505A

12152 30W 150x180x30mm 0,1515A

12154 50W 235x230x40mm 0,1515A

13007 100W 335x280x40mm 0,5051A

DRIVER
Aislado

FACTOR POTENCIA
>0.9
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MATERIAL
Aluminio/Vidrio

GARANTÍA
6 meses

VIDA MEDIA
+30.000hrs. >70

PROYECTOR LED 12V/24V

SKU Potencia Medidas TemperaturaLúmenes

12201 10W 85x115x65mm  

Grado de Protección

IP65 800Lm 6000K

12202 20W 180x140x85mm  IP65 1600Lm 6000K

12203 30W 220x180x85mm  IP65 2400Lm 6000K

12204 50W 280x230x95mm  IP65 4000Lm 6000K

DRIVER
Aislado

12204

12203

12202

12201

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

APERTURA 
DE HAZ
120°

VOLTAJE
DC12V/24V

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

PROYECTOR CAMPANA ESTADIO-PROFESIONAL
MATERIAL
Aluminio/Vidrio
Templado

GARANTÍA
3 Años

EFICIENCIA LÚMINICA
130Lm/W

VIDA MEDIA
+50.000hrs.

DRIVER
Meanwell >80

APERTURA 
DE HAZ
500W: 25°/60°
1000W: 45°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

CHIP
Cree

FACTOR 
POTENCIA
>0.98

5201

5205

SKU Potencia Corriente Medida Voltaje Temperatura
5201 500W 2,392A A: 510 - B: 414 - C: 285mm  100~240V 5000K
5205 1000W 4,55A A: 630 - B: 530 - C: 482mm 100~240V

Peso
Bruto: 13,4Kg - Neto: 11,1Kg
Bruto: 30,6Kg - Neto: 27,1Kg 5000K



Illuminazione e Design

CAMPANAS LED
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CAMPANA INDUSTRIAL CREE/MEANWELL 
MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
3 Años

EFICIENCIA LUMÍNICA
130Lm/watt

VIDA MEDIA
+50.000hrs.

DRIVER
Meanwell >80

APERTURA 
DE HAZ
120°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP54

CHIP
Cree

SKU Potencia Medidas Corriente Voltaje Temperatura
5103 100W Ø 435mm Alt. 410mm 0,45A AC85~265V 6000K

 

FACTOR 
POTENCIA
>0.98

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

CAMPANA LED TIPO UFO
MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
2 Años

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

FACTOR 
POTENCIA
0.99

DRIVER
Aislado

CHIP
Epistar

SKU Potencia Corriente Cri Medida Temperatura
5001 100W 0,5A >80 Ø 290mm - Alt. 160mm 6000K

5002 150W 0,7A >80 Ø 340mm - Alt. 160mm 6000K

5003 200W 0,936A >80 Ø 386mm - Alt. 186mm 6000K

5016 100W 0,47A >80 Ø 290mm - Alt. 160mm 4000K

5017 150W 0,7A >80 Ø 340mm - Alt. 160mm 4000K

5018 200W 0,93A >80

Lúmenes
10000Lm

16500Lm

22000Lm

10000Lm

15000Lm

22000Lm

Voltaje
85V~265V

AC100~265V

AC100~265V

85V~265V

85V~265V

AC100~265V Ø 386mm - Alt. 186mm 4000K

Incluye enganche de seguridad
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CAMPANA LED TIPO UFO
MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
6 meses

EFICIENCIA LUMÍNICA
100-110Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

FACTOR 
POTENCIA
>0.9

VOLTAJE
AC220~265V

SKU Potencia Corriente Peso Medida Temperatura
5013 100W 0,46A 1Kg Ø 235mm - Alt. 50mm 6000K

5014 150W 0,72A 1.5Kg Ø 300mm - Alt. 60mm 6000K

5015 200W 0,93A 2.4Kg Ø 360mm - Alt. 60mm 6000K

DRIVER
On Board (integrado)

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

Iluminación y diseño

CAMPANA LED TIPO UFO CREE-MEANWELL 

KIT DE  EMERGENCIA UFO

MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
3 Años

VIDA MEDIA
+50.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

FACTOR 
POTENCIA
>0.98

VOLTAJE
AC85~265V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

VOLTAJE
AC220~240V

DRIVER
Meanwell

CHIP
Cree

Incluye enganche de seguridad

EFICIENCIA LUMÍNICA
130Lm/watt

SKU Potencia Corriente Cri Temperatura
5008 100W 0,45A >80 5000K

5009 150W 0,68A >80 5000K

5010 200W 0,9A >80

Medidas
Ø100x380x350

Ø150x380x350

Ø200x480x350 6000K

5011 250W 1,1A >80 6000KØ460x320x350

SKU Potencia
6020 30W

Medidas
270x85x45mm



Illuminazione e Design

LUMINARIAS PUBLICAS LED
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LUMINARIA PUBLICA OUTLUX 
MATERIAL
Aluminio/Vidrio

GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
88Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
OUTLUX >80

APERTURA 
DE HAZ
130°x60°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

CHIP
Epistar

FACTOR 
POTENCIA
>0.98

SKU Potencia Voltaje Corriente Medidas Temperatura
11001 50W

AC170V~220V

0,2319A 460x215x55mm / Ø2,5”

5000K11002 100W 0,4638A 540x265x65mm / Ø2,5”

11003 150W 0,6957A 635x320x75mm / Ø2,5”

LUMINARIA PUBLICA OUTLUX DS43 
MATERIAL
Aluminio/Vidrio

GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
88Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
OUTLUX >80

APERTURA 
DE HAZ
130°x60°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

CHIP
Epistar

FACTOR 
POTENCIA
>0.98

SKU Potencia Voltaje Corriente Medidas Temperatura
11005 50W

AC170V~220V

0,231A 460x215x55mm / Ø2,5”
3000K

11004 100W 0,463A 540x265x65mm / Ø2,5”

11006 150W 0,6957A 635x320x75mm / Ø2,5” 3000K

FARETTO -
SL50

N° de Certi�cado en 
DS43/2012: SM A-

0029 FARETTO -SL50

FARETTO -
SL100

N° de Certi�cado 
en DS43/2012: 

SMA-0030 FARET-
TO -SL100

FARETTO -
SL150

N° de Certi�cado 
en DS43/2012: 

SMA-0030 FARET
TO -SL150

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



LUMINARIA PÚBLICA BRISA

FOTOCELDA

MATERIAL
Aluminio/PC 

MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
3 Años

EFICIENCIA LUMÍNICA
130Lm/Watt

VIDA MEDIA
+50.000hrs.

DRIVER
Meanwell >80

APERTURA 
DE HAZ
120°x90°

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

CHIP
Cree

FACTOR 
POTENCIA
>0.98

SKU Potencia Corriente Temperatura Medida largo Medida ancho Alto

11101 60W 0,27A

5000K

539mm

305mm 110mm11102 100W 0,45A 615mm

11103 150W 0,68A 725mm
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VOLTAJE
AC85~265V

FACTOR 
POTENCIA
10max.

GARANTÍA
3 Años

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

SKU Potencia Voltaje Corriente

11204
11203 Max: 2200W 220V 10max.

FOTOCELDA

SKU Potencia Voltaje Corriente

11204
11203 Max: 2200W 220V 10max.

SOPORTE PARA LUMINARIA

MATERIAL
Hierro Galvanizado

ÁNGULO PARA LUMINARIA

MATERIAL
Aluminio (Pintado al Horno)

11203

11204

ACCESORIOS PARA LUMINARIA PÚBLICA

SKU Medidas

11202
11205

560mm / Ø32mm
Ø60mm Largo: 1000mm

SKU Medidas

11206 Ø Interno: 65mm - 
ø Externo: 50mm

PROTECTOR SOBRETENCIÓN SPD 10KV

SKU Corriente

16418 5A

Voltaje

100V~277V 50/60Hz

11202

11206

11205

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

16418



GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

VIDA MEDIA
+20.000hrs.

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

Illuminazione e Design

APLIQUE DECORATIVO
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FOCO DE PISO LED 
MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

EFICIENCIA LUMÍNICA
80Lm/watt

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP68

FOCO ESCALERA GRIS
MATERIAL
PS/PC 

GARANTÍA
1 Año

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120°x60°

SKU Potencia Diametro Int. Diametro Ext. Alto Temperatura Garantía Voltaje Angulo de Haz Corriente Tipo

9451 --- 86mm 102mm 13mm --- 1 año AC220V 120° --- GU10

9453
9456 1W 55mm 70mm 70mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,009
0,0091 ---

9454
9457 3W 71mm 81mm 73mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,027
0,0273 ---

9455
9452 5W 84mm 100mm 80mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,0455
0,045 ---

9459
9458 7W 88mm 120mm 83mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,0636 ---

9464
9463 18W 186mm 200mm 90mm 6000K

3500K 1 año AC85V~265V 90° 0,163A ---

>80

>80

SKU Potencia Corriente Voltaje Lúmenes Medidas Temperatura

9405 6W 0,054A AC220V~240V 480Lm
Anch./Alt./Prof.
145x70x65mm

Base:143x68x60mm
4000K

9410 4W 0,036A 170ACV-240DCV 320Lm Anch./Alt./Prof.
162x100x65 3000K

9419 1W 0,009A 170ACV-240DCV 90Lm Anch./Alt./Prof.
55x55x45mm 3000K

9420 1W 0,009A 170ACV-240DCV 90Lm Anch./Alt./Prof.
55x55x45mm 3000K

9405

9410

9419

9420

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP54- IP64-IP65

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

DRIVER
Aislado

VIDA MEDIA
+30.000hrs.
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FOCO EXTERIOR LED
MATERIAL
Aluminio/Vidrio

>80

9105

9104

9106

9101

9102

9117

9003
9021
9024

9020
9022
9023

9121

9111
91129113

9114

9118

SKU Potencia Apertura de Haz CorrienteLúmenes Medidas Garantía Temperatura Voltaje Soquete

9101 Max 50W 
por Base

Doble Haz de Luz 
de 40° --- ---

Lar. 180mm/ 
Ø60mm/ Base 

A. 90mm/ B. 64mm 
C. 55mm

6 meses No incluye
Ampolletas AC220V 2xGU10

9102 12W 360° hacia  Abajo 1080 Lm 0,109A
A. 255mm/ Base 

A. 90mm/ B. 64mm 1 Año 4000K AC220V~240V  ---

9103 2x15W Doble Haz de Luz 
de 90° 2700 Lm 0,272A

A 400mm/ Base 
A. 195mm/ 
B. 100mm 

1 Año 4000K AC220V~240V ---

9104 Max 60W 
por Base

Doble Haz de Luz 
de 40° --- --- Ø90x260mm /

Base: 117x7 7mm 6 meses No incluye
Ampolletas AC220V 2xE27

9105 Max 50W 
por Base

Doble Haz de Luz 
de 40° --- --- Ø60x160mm /

Base: 90mm 6 meses No incluye
Ampolletas AC220V  2XGU10

9106 Max 50W 40° --- --- Ø60x95mm / Base: 
Ø90mm 6 meses No incluye

Ampolletas AC220V 1XGU10

9111
9112 5W Doble Haz 

dirigible 0° a 150° 400Lm 0,050A 100x100x100mm 1 Año 3000K
6000K AC220V~240 V 

9113
9114 5W Doble Haz 

dirigible 0° a 150° 400Lm 0,050A 115x137x100mm 1 Año 3000K
6500K AC220V~240 V 

9117 10W 120° 900Lm 0,090A A. 480mm/ Base . 
110mmx50mm 1 Año 4000K AC220V~240 V 

9118 2x7W Doble Haz de Luz 
de 120° 1300 Lm 0,127A Base: 

105mmx7 7mm 1 Año 4000K AC220V~240V

9020 10W 90° 800Lm 0,09A 260x105x 
105mm 1 Año 3000K 170ACV-240DCV

9021 2X5W 90° 800Lm 0,09A 200x100x 
107mm 1 Año 4000K 170ACV-240DCV

9121 10X1W 90° --- --- 280x100x 
85mm 1 Año 4000K 220V

9024 2X3W 90° --- --- 130x70x 
60mm 1 Año 4000K 220V

9022
9023 12W 360° 960Lm 0,109A Ø165x100mm 1 Año 6000K

3000K 170ACV-240DCV

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-
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*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

9120

9122

10102

SKU Potencia Apertura de Haz CorrienteLúmenes Medidas Garantía Temperatura Voltaje Soquete

360°/120°

9120 3W
Doble Haz

dirigible 0° a 150°

Doble Haz
de luz 120°

--- --- 100x100x 
100mm 1 Año 3000K 220V

9122 2x7W 1300Lm --- Base: 
105mmx7 7mm 1 Año 4000K AC220V~240V

515mmx435mm /
Poste: Ø superior: 7,5cm

Base: 23cm Largo: 250cm
10102 60W MAX --- --- 6 meses --- 220V E27

SKU Potencia Medidas Temperatura Peso

9128 6000K

9129 3000K

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

DRIVER
Aislado

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

FOCO EXTERIOR LED

WALL WASHER

FAROS TIPO COLONIAL E27

MATERIAL
Aluminio/Vidrio

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

MATERIAL
Aluminio/Vidrio

MATERIAL
Aluminio/PC

APERTURA 
DE HAZ
60°

VOLTAJE
AC100V~240V

48W Largo 980mm/ Ancho 70mm/
Alto de 105mm 2,5Kg

9131

9132

9130

9133

SKU Potencia Medidas Voltaje

9130

9131

9132

Largo: 300 x Alto: 130
 x Ancho: 190mm

Largo: 290 x Alto: 130 
x Ancho: 150mm

Largo: 325 x Alto: 130 
x Ancho: 160mm

9133 Largo: 350 x Alto: 130 
x Ancho: 170mm

110V~220V60W MAX

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP44



LAMPARA DE PIE JARDÍN 

FOCO ESTACA JARDÍN

MATERIAL
Aluminio/PC 

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

VOLTAJE
AC220V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

>80

SKU Potencia Apertura de Haz CorrienteLúmenes Medidas Temperatura Soquete Garantía

9101 12w 360° / 90° 1080 Lm 0,109A Lar. 800mm/ Base 
Ø104mm 4000K --- 1 año

9202 Max 50W 360° / 120° --- --- Ø75X405mm /
Base:Ø130mm

No incluye
ampolletas GU10 6 meses

9203 Max 100W 360° / 120° --- ---
Ø100x600mm/

Base: 
Ø150x15mm

No incluye
ampolletas E27 6 meses

9205 Max 50W 360° / 120° --- --- Ø180x600mm 
No incluye
ampolletas E27 6 meses

9201

9203

9202

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

GARANTÍA
1 Año

EFICIENCIA LUMÍNICA
80Lm/watt

VIDA MEDIA
+40.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120°

VOLTAJE
AC85~265V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65

SKU Potencia Corriente Medidas Temperatura
9351
9352 3W 0,027A Ø40x75x230mm 6500K

3000K

9353
9354 5W 0,045A Ø60x80x220mm 6500K

3000K

Pagina 28

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

DRIVER
Aislado

BASE PARA DICROICOS
MATERIAL
Hierro 

PORTALÁMPARAS INCLUIDO

9568

9566

9205

9567
9563

9564

9565

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-
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EFICIENCIA LUMÍNICA
110Lm/watt

FOCO PISCINA SOBREPUESTO

GARANTÍA
6 meses

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120°

VOLTAJE
AC12V/DC12V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP68

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

9501

9502

NO INCLUYE TRANSFORMADOR

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

FOCO TORTUGA
MATERIAL
Aluminio/PC 

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

SKU Potencia Garantía Medida Corriente Lúmenes Cri Apertura de Haz Voltaje Temperatura
9251
9260 12W 1 año 192x96x50mm 0,1091A 960Lm >70 148° AC85V~265V 6500K

3000K

9264
9265 1 año 210x105x85mm --- --- --- 120° AC220V

9254 Max 60W

Max 60W

 6 meses Alt. 180mm x Anch. 
280mm x Prof. 95mm --- --- --- 120° AC220V No incluye

ampolleta

No incluye
ampolleta

9256 6W 1 año Alt. 130mm x Anch. 
215mm x Prof. 65mm 0,054A 480Lm >80 150° AC100~240V 4000K  

9251
9260

9256

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP65 9254

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

9507

9506

SKU Potencia Corriente Medidas Chip
9501 18W ---

9502 18W ---
1,16A Ø300mm

9506 18W Epistar

9507 18W Epistar

Temperatura
6500K

RGB

6000K

RGB
--- Ø295mm

9265

9264



MATERIAL
ABS 
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*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

FOCO PISCINA EMBUTIDO SMD/COB

GARANTÍA
6 meses

APERTURA 
DE HAZ
120°

VOLTAJE
DC12V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP68

MATERIAL
Policarbonato 

BASE PROFUNDA EMBUTIDA GU10

SKU Potencia Medidas
9508 5W

9509 5W

Ø95x133mm

Ø95x133mm

Ø95x133mm

Ø95x133mm

9510 5W

9511 5W

Temperatura
6000K

6000K

RGB

RGB

SKU Color Medidas
9569 Blanco

9570 Negro

9508

9511

9509

9510

APERTURA 
DE HAZ
120°

MATERIAL
Policarbonato 

BASE EMBUTIDA REDONDA/CUADRADA GU10
APERTURA 
DE HAZ
120°

Ø88x39mm

SKU Color Medidas
9571 Blanco
9573

Negro

Tipo
Redondo
Cuadrado

9572
9574

Redondo
Cuadrado

Ø90x25mm
93x93x25mm

9569

9570

9574

9573

9571 9572

* NO INCLUYE AMPOLLETA

* NO INCLUYE AMPOLLETA
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*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

MATERIAL
Policarbonato 

BASE RECTANGULAR EMBUTIDA DOBLE/TRIPLE GU10
APERTURA 
DE HAZ
120°

SKU Color Medidas
9575 Blanco
9577

Negro

Tipo
Doble
Triple

9576
9578

Doble
Triple

173x93x25mm

* NO INCLUYE AMPOLLETA

MATERIAL
Policarbonato 

BASE SOBREPUESTA CILÍNDRICA/CUADRADA GU10
APERTURA 
DE HAZ
120°

SKU Color Medidas
9579 Blanco
9581

Negro

Tipo
Cilíndrica
Cuadrada

9580
9582

Cilíndrica
Cuadrada

9584 Plata
9583

Cilíndrica
Cuadrada

Ø96x100mm
96x96x100mm

* NO INCLUYE AMPOLLETA

9577

9578

9576

9575

9583
9582 9581

9584

9580
9579
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APLIQUE INTERIOR LED
MATERIAL
PC/Aluminio 

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

>80

SKU Potencia Soquete Medidas Corriente Garantía Lúmenes Angulo de Haz Temperatura

9001
9002 10W --- A. 258mm/ B. 127mm 

Rectangular 0,09A 1 año 800Lm 90° 4000K

9003
9009 3.5W --- 150x100x100mm / 

Base:100x53 x30mm
0,031A
0,045A 1 año 280Lm Doble Haz de 

Luz de 120°
3000K
6000K

9004
9005 3W --- 190x60x105mm / 

Base: 80x40x30mm 0,028A 1 año 240Lm 300° 6000K
3000K

9006
9007 3W --- 140x130x60mm /

Base:80x60x25mm 0,028A 1 año 240Lm Doble Haz de 
Luz de 120°

3000K
6000K

9008 Max 50W 1xGU10 Ø55x130mm /  
Base:Ø70x23mm --- 6 meses --- --- No incluye

ampolletas

9010 Max 50W 1xGU10
Base Ext. 98mm / 
Base Int. 80mm / 

Grosor: 20mm
--- 6 meses --- --- No incluye 

ampolletas

9011 Max 50W 2xGU10

Base Ext. (A. 
128mm B. 

80mm) / Base Int. 
(Largo: 105mm x 
Anch. 62mm) / 
Grosor: 20mm

--- 6 meses --- --- No incluye 
ampolletas

9012 Max 50W 4xGU10
Base Ext. 197mm / 
Base Int. 150mm / 

Grosor: 20mm 
--- 6 meses --- --- No incluye 

ampolletas

9013 Max 50W 1xGU10 Base Ext. 100mm / 
Grosor 25mm --- 6 meses --- --- No incluye 

ampolletas

9014 Max 50W
por base 2xGU10

Largo tubo: 267mm/ 
Base: 100mm / 
Grosor: 25mm 

--- 6 meses --- --- No incluye 
ampolletas

9015 Max 50W
por base 3xGU10

Largo tubo: 437mm/ 
Base: 100mm / 
Grosor:25mm 

--- 6 meses --- --- No incluye 
ampolletas 9012

9010

9001

9002

DRIVER
Aislado

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

VOLTAJE
AC220V~240V

9003

9003

9011

9014

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



9006

9008

9018

9015

9016

9013
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APLIQUE INTERIOR LED
MATERIAL
PC/Aluminio 

>80

SKU Potencia Soquete Medidas Corriente Voltaje Grado de Protección Garantía Lúmenes Angulo de Haz Temperatura

9016 Max 50W
por base 4xGU10

Largo tubo: 650mm/ 
Base: 100mm / 
Grosor: 23mm 

--- --- --- 6 meses --- --- No incluye 
ampolletas

9017 Max 50W 1xGU10
Base Ext. 110mm/ 
Base Int. 80mm / 

Grosor: 25mm 
--- --- --- 6 meses --- --- No incluye 

ampolletas

9018 Max 50W
por base 2xGU10

Base Ext. 140mm / 
Base Int. 100mm / 

Grosor: 25mm 
--- --- --- 6 meses --- --- No incluye 

ampolletas

9019 Max 50W
por base 3xGU10

Base Ext. 200mm / 
Base Int. 147mm / 

Grosor: 25mm 
--- --- --- 6 meses --- --- No incluye 

ampolletas

DRIVER
Aislado

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

9017

9018

9019

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



Illuminazione e Design

COLGANTES DECORATIVO
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COLGANTE LINEAL GRIS
MATERIAL
Aluminio/PC 

GARANTÍA
1 Año

LÚMENES
2880Lm

>80 VOLTAJE
AC165V~265V

SKU Potencia Corriente Medidas Driver Temperatura

13004

36W 0,327A 1200x40x60mm Aislado

3000K

13005 6000K

13006 5000K

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP44

APERTURA 
DE HAZ
180°

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

COLGANTE LINEAL NEGRO Y BLANCO
MATERIAL
Aluminio/PC 

LÚMENES
4000Lm

VOLTAJE
220V

SKU Potencia Medidas Temperatura

13116
40W 1200x50x70mm

Color

Blanco

40W 1200x50x70mmNegro

6000K

13117 4000K

13118 6000K

13119 4000K

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

FACTOR 
POTENCIA
0.9

Cable 1 metro regulable

Cable 1 metro regulable

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



EQUIPO COLGANTE NEGRO

FACTOR 
POTENCIA
>0.6

MATERIAL
Aluminio/Plástico

GARANTÍA
1 año

LÚMENES
1920Lm

VIDA MEDIA
+20.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ

VOLTAJE
AC170V~240V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20120°

>80

SKU Potencia Driver Chip Medidas Temperatura

48W Aislado Sanan´ 1200x60x50mm13114 6000K
13115 4000K
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LAMPARAS COLGANTES LED
MATERIAL
PC/Aluminio 

GARANTÍA
1 año

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

APERTURA 
DE HAZ
120°

VOLTAJE
170V~240V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

>80

LÚMENES
3800Lm

SKU Potencia Corriente Driver Chip Tipo Medidas Temperatura

13104
13106

48W 0,436A Aislado Sanan´

Circular Ø600mm - Grosor 
70mm

4000K
6000K

13105
13109
13110

Doble
Círculo

Ext. Ø600mm / 
Int. Ø400mm / 
Altura 70mm 

4000K
6000K
3000K

13107
13111
13113

Hexagonal
Ext. 600mm - 

Int. 600x180mm  - 
Grosor: 70mm

6000K
3000K
4000K

13108
13112 Forma Y 1000mm  - 

Grosor: 70mm
6000K
4000K

13112

13109

13106

13111

Cable 1 metro regulable

Cable 1 metro regulable

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



13201
13202 Ø190- Alto: 400- Alto con cable: 1500mm

SKU Potencia Medidas

60W MAX

MATERIAL
Aluminio 

VOLTAJE
AC220V

LAMPARA COLGANTE LED ACRUX 
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MATERIAL
Vidrio 

VOLTAJE
AC220V

LAMPARA COLGANTE LED NEGRO/AMBAR

13203
13204 Ø200- Alto: 250- Alto con cable: 1500mm

SKU Potencia Medidas

13205
13206 Ø185- Alto: 230 Alto con cable: 1500mm

60W MAX

Modelo

ATLAS

MAIA
NAOS

13203

13204

13205

13206

MATERIAL
Aluminio 

VOLTAJE
AC220V

LAMPARA COLGANTE LED POLARIS

13207
13208

Largo: 500- Ancho: 170- Alto: 200- Alto 
con cable: 1500mm

SKU Potencia Medidas

60W MAX

Cable 1 metro regulable
No incluye ampolletas

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

Cable 1 metro regulable
No incluye ampolletas

Cable 1 metro regulable
No incluye ampolletas
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MATERIAL
Vidrio 

VOLTAJE
AC220V

LAMPARA COLGANTE LED NEGRO

13218
13219

Ø300- Alto: 150- Alto con cable: 1500mm
Ø330- Alto: 240- Alto con cable: 1500mm

SKU Potencia Medidas

13220 Ø300- Alto: 300- Alto con cable: 1500mm
60W MAX

Modelo

SARIN
LICH

MIZAR

13220

13219

13218

MATERIAL
Vidrio 

VOLTAJE
AC220V

LAMPARA COLGANTE LED NEGRO

13222

13221

13224

13223

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

Cable 1 metro regulable
No incluye ampolletas

Cable 1 metro regulable
No incluye ampolletas

13221
13222

SKU Potencia Medidas

13223 Ø300- Alto: 250- Alto con cable: 1500mm

13224 Largo: 254- Alto: 228- 
Alto con cable: 1500mm

60W MAX

Modelo

Ø360- Alto: 220- Alto con cable: 1500mm
ATRIA
KRAZ

ALUDRA

HAEDUS
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MATERIAL
Acero 

VOLTAJE
AC220V

LAMPARA COLGANTE LED KAUS

13209
13210 Ø180- Alto: 190- Alto con cable: 1500mm

13211

13212 Ø150- Alto: 190- Alto con cable: 1500mm
13213 Ø160- Alto: 210- Alto con cable: 1500mm

13214 Ø190- Alto: 150- Alto con cable: 1500mm
13215 Ø140- Alto: 200- Alto con cable: 1500mm
13216 Ø190- Alto: 230- Alto con cable: 1500mm

13217 Ø150- Alto: 190- Alto con cable: 1500mm

SKU Potencia Medidas

60W MAX

13211

13214

13210

13217

13216

13213

13209

13212

13215

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

Cable 1 metro regulable
No incluye ampolletas



EFICIENCIA
LUMÍNICA
90Lm/watt

Illuminazione e Design

RIEL
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FOCO RIEL
MATERIAL
Aluminio/Plástico 

APERTURA 
DE HAZ
60°

VOLTAJE
AC220V

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

>80

SKU Potencia Garantía Color Medidas Corriente Temperatura

15002 10W 1 año Blanco Ø65x140x200mm 0,090A 3000K

15003
15004 30W 1 año Blanco Ø100x105x190mm 0,151A 6000K

3000K

15007
15008 Max 60W 6 meses Blanco

Negro --- ---

---

No incluye 
ampolleta

15017
15015 10W 1 año Negro 140x53x53mm 60mA - 50mA

Voltaje

AC220V

AC220V

---

165V~265V
6000K
3000K

15016 4000K

15023
15021 30W 1 año Negro 180x75x75mm 220mA - 185A 185V~265V

6000K
3000K

15022 4000K

15024 30W 1 año Blanco 180x75x75mm 185V~265V 6000K

15020
15018 10W 1 año Blanco 140x53x53mm 65mA - 47mA 165V~265V

6000K
3000K

15019 4000K

15002

15008

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

15007

15004

15021
15022
15023

15015
15016
15017

15018
15019
1502015024

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

RIEL PARA FOCO

MATERIAL
Aluminio/Plástico 

GARANTÍA
6 meses

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

MATERIAL
Aluminio/Plástico 

GARANTÍA
6 meses
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SKU Medidas Color

15101 Blanco

15102 Negro
98x40x20mm

1m.

15103 Blanco

15104 Negro
98x40x20mm

2m.

UNION PARA RIEL

ACCESORIOS PARA FOCO RIEL

15202

15201

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

SKU Color

15201

15202

Tipo

I

L
Blanco

15203

15204

I

L
Negro

15204
15203



VOLTAJE
AC220V - 50/60Hz

Illuminazione e Design

EMERGENCIA Y SEGURIDAD
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LETREROS DE SALIDA

EQUIPOS DE EMERGENCIA

MATERIAL
Acrílico/ABS 

GARANTÍA
2 Años

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

MATERIAL
Aluminio/ABS 

TEMPERATURA
6000K

SKU Potencia Lúmenes Medidas Garantía 
6321 2x8W 1200Lm 251x630x316mm 1 Año

Grado de Protección  
IP65

6323 9,6W 1000Lm 195x223x575mm 2 Años IP20

6304 4W 200Lm 137x152x50mm 1 Años IP20

6207

6323

SKU Vida Útil de Batería Medidas Voltaje Autonomía Lúmenes

6207 500 Ciclos

Temperatura

6500K261x221x25mm 220V/ 50Hz 1:30hrs. 35Lm

6208 500 Ciclos 6000K240x183x21mm 240V/ 50/60Hz 3:00hrs. 30Lm

6209 500 Ciclos 6000K515x315x25mm 240V/ 50/60Hz 1:30hrs. 120Lm

6208

6209

6304

6321

Se ve por una cara

Se ve por ambas cara

Se ve por ambas cara

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-
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VOLTAJE
AC220V - 50Hz

LAMPARAS DE EMERGENCIA

MATERIAL
ABS/PC 

SKU Potencia Lúmenes Medidas Vida Media 
6322 4,2W 240Lm 56x340x275mm 5 Horas

Temperatura 
6500K

6324 6W 400Lm 225x455x110mm 3 Horas 6500K

GARANTÍA
1 Año

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

6322

6324

KIT DE EMERGENCIA
MATERIAL
ABS/Plástico 

GARANTÍA
1 Año

VOLTAJE
110~220V 50/60Hz

GRADO DE 
PROTECCIÓN
IP20

SKU Vida Útil de Batería Medidas Autonomía Potencia

6014 500 Ciclos

Régimen de Carga

48 Horas118x70x32mm 1:30 Horas 2-24W



Illuminazione e Design

ILUMINACIÓN SOLAR
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PAGODA SOLAR
MATERIAL
PC/Aluminio 

IP65

APERTURA 
DE HAZ
360°x120°

GRADO DE 
PROTECCIÓN

VIDA MEDIA
+20.000hrs.

LUMINARIA SOLAR

MATERIAL
Aluminio/ABS 

APERTURA 
DE HAZ
120°x60°

IP65 - IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓN

SKU Potencia Observaciones Medidas Garantía Vida Media Lúmenes Voltaje Chip Temperatura

10104 200W 
Nominal Panel: 6V 65W Diámetro 760mm 1 Año

 +50.000hrs.
Tiempo de 

carga: 10hrs. 
4500 Lm Batería: 

3.2V 60AH 3030 2700K

10103 80W 
Nominal

Sensor de 
movimiento: 
distancia 6-8 

mts. angulo de 
sensor 140º

Diámetro 520mm y 
altura 248mm 1 Año

10hrs / 
Tiempo de 

trabajo: 12-16hrs. 
2500Lm DC18V Bridgelux 6000K

10103

10152

>70

SKU Potencia Medidas Observaciones Garantía Lúmenes Temperatura

10152 20W 
Nominal 270x180x50mm Bateria: 18650 

3,7V 6AH 6 meses

6 meses

>350Lm 5000K

10162 600W 
Nominal

Panel:
535x670x30mm

Bateria: 18650 
3,2V 40AH  3000Lm 6500K

10157 60W 
Nominal

Diámetro del 
conector: ø60-76mm

Panel solar: 6V 25W
 / Batería:  32650 

3.2V 20AH

6 meses 1400Lm 6000K

10160 80W 
Nominal

Lampara: Largo:500mm 
x Ancho:210mm x 

Alto:70mm / 
Panel: 830x670x25mm

Panel solar: 18V 80W
 / Batería:  18650 

11.1V 30AH

1 Año 5500Lm 6000K

10104

10157
10162

10160

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



PROYECTOR SOLAR CON/SIN SENSOR
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>70MATERIAL
Proyector: Aluminio/
Vidrio
Panel: Aleación de 
Aluminio/Vidrio 
Templado

APERTURA 
DE HAZ
120°

PROYECTOR SOLAR DS43

>70MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

APERTURA 
DE HAZ
120°

10158

10007

10159

10154
10010

SKU Potencia Observaciones Medidas Lúmenes Vida Media Temperatura GaranatíaGrado de Protección

IP6710158 60W 
Nominal

Batería: 32650 
3,2V 15AH 280x230x80mm 1400Lm

Tiempo de 
trabajo: 

12-16hrs.
2700K

IP6510159 100W 
Nominal

Batería: 32650 
3,2V 30AH 328x275x90mm 2400Lm 2700K

1 Año

1 Año
Tiempo de 

trabajo: 
12-16hrs.

IP6510161 200W 
Nominal

Batería: 32650 
3,2V 50AH 360x290x90mm 4000Lm 2700K 1 Año

Tiempo de 
trabajo: 

12-16hrs.

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

SKU Tipo Potencia Lúmenes Medidas Temperatura

1400Lm

Vida Media

Tiempo de carga: 5-8hrs.
Tiempo de trabajo: 12-16hrs.

Días nublados y lluviosos: 2-3 días

Voltaje

Panel: 6V 18W /
Batería: 32650 

3.2V 15AH

Panel: 6V 30W /
Batería: 3.2V 15AH

a / b / c

280x230x80mm /
Panel: 350x390x17mm

10010 Con sensor

10154 Sin sensor

60W

Grado de Protección

6500K

6500K

IP67

Peso

2KG

4000Lm
Tiempo de carga: 5-8hrs.

Tiempo de trabajo: 12-16hrs.
Días nublados y lluviosos: 5 días

Panel: 6V 60W /
Batería: 32650 

3.2V 50AH
360x290x90mm /

Panel: 640x670x28mm

10156 Sin sensor 200W 6500K IP67 4,7KG

a / b / c

10007 Sin sensor 25W 600Lm
Tiempo de carga: 5-8hrs.

Tiempo de trabajo: 12-16hrs.
Días nublados y lluviosos: 3-5 días

Panel: 6V 10W /
Batería: 3.2V 6A

a / b / c
190x160x150mm /

Panel: 350x240x185mm
6500K IP65 0,5KG

328x275x90mm /
Panel: 515x450x25mm

a / b / c
2400Lm

1800Lm

Tiempo de carga: 5-8hrs.
Tiempo de trabajo: 12-16hrs.

Días nublados y lluviosos: 3-5 días

Panel: 6V 40W /
Batería: 32650 

3.2V 30AH

Panel: 6V 30W /
Batería: 32650 

3.2V 25AH

328x275x90mm /
Panel: 515x450x25mm

10009 Con sensor

10155 Sin sensor

100W

6500K

6500K

IP65

IP67

3,8KG

10155
10009

10156

10161



POSTE SOLAR

APLIQUE MURO SOLAR

MATERIAL
Hierro galvanizado 

GARANTÍA
6 meses

SKU Tipo Medidas

10253 Con brazo

Alto: 5metros 
Tamaño: Ø60mm 
132mmx5000mm 

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

INCLUYE PERNOS J (FIJACIÓN)

MATERIAL
PC 
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10008 50W
Nominal

SKU Potencia

5200K

Temperatura

285x70mm
Panel Solar: 143x86mm

Medidas

200Lm

Lúmenes

Panel Solar Monocristalino

VOLTAJE PANEL SOLAR
6V/2.8W

PROYECTOR SOLAR 3 MÓDULOS
MATERIAL
ABS 

10354

10355

40W

25W

SKU Potencia

2400mAh

1200 mAh

Batería

212 SMD

100 SMD

Chip

155x108mm

135x97mm

Medidas

400-500Lm

230-250Lm

Lúmenes

Panel Solar Monocristalino

VOLTAJE PANEL SOLAR
5.5V-6.5V



GARANTÍA
6 meses
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Illuminazione e Design

CALUGA LED PUBLICITARIA

MATERIAL
ABS/PC 

SKU Potencia Medidas

7403

Temperatura

3000K

7404 5000K
20W 4 Led Por Módulo - 70x20mm

 - Cable 8.5cm

IP65

GRADO DE 
PROTECCIÓN

PERFILES PARA CINTAS

SKU Material Medidas

7502 Aluminio/mica 2 metros

7501 Aluminio/mica 2 metros

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-

ACCESORIOS CINTAS LED

>80VIDA MEDIA
+20.000hrs.

VOLTAJE
AC12V

APERTURA 
DE HAZ
160°

GARANTÍA
6 meses

EFICIENCIA

110Lm/watt
LUMÍNICA CHIP

SMD 3030

IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

7502

7501
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FUENTE DE PODER EXTERIOR

MATERIAL
Aluminio/PC IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓN

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

GARANTÍA
6 meses

SKU Potencia Medidas

14001

Voltaje Entrada Voltaje Salida

AC175V~240V

14002

14003

14006

14007

AC175V~240V

AC175V~240V

AC175V~240V

AC175V~240V

12VAC

12DC/12VDC

12DC/12VDC

12DC/12VDC

12VAC

Corriente

5A

10A

20,8A

---
---

60W

120W

250W

30W

60W

A.125x B.45x C.20mm

A.225x B.50x C.20mm

A.245x B.75x C.40mm

A.95x B.70x C.63mm

A.110x B.77x C.75mm

FUENTE DE PODER SWITCHING

MATERIAL
Aluminio/PC IP20

GRADO DE 
PROTECCIÓN

VIDA MEDIA
10.000hrs.

GARANTÍA
6 meses

SKU Potencia Medidas

14101

Voltaje

AC100V~240V DC/12V

AC100V~240V DC/12V

AC100V~240V DC/12V

AC100V~240V DC/12V

AC100V~240V DC/12V

AC100V~240V DC/12V

14102

14103

14104

14105

Corriente

3,3A

5A

10A

15A

20A

42W

60W

120W

180W

240W

85x60x35mm

110x75x37mm

200x85x40mm

200x85x40mm

200x180x50mm

14106 30A360W 215x115x50mm

14401 200V~220V DC/24V

200V~220V DC/24V

200V~220V DC/24V

0,5A-AC/2,5A-DC

1A-AC/5A-DC

2A-AC/8,33A-DC

60W 90x80x35mm

14402 100W 100x180x46mm

14403 200W 200x80x46mm
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FERRETERÍA ELÉCTRICA

CONECTOR ELÉCTRICO 3 POLOS
MATERIAL
Plástico/Aluminio 

SKU Observación Medidas

12718

Corriente

24A

Voltaje

Max 450VPieza para 
unir cable

Tamaño: 80x24mm 
/ para cable de 

4-10mm

IP67

GRADO DE 
PROTECCIÓN

CONECTOR ELÉCTRICOS
MATERIAL
Plástico 

SKU Observación Medidas

12720

Corriente

32A

Voltaje

250V/600VPieza para 
unir cable

Largo: 38mm x Ancho:
 18mm x Alto: 15mmmm

12721 32A

Tipo

S3

S4 250V/600VPieza para 
unir cable

Largo: 37mm / 
ancho: 20mm

12719 32A 250V/600VPieza para 
unir cable

Largo: 37mm x Ancho:
 11mm x Alto: 15mmmmS2

12722 32AS6 250V/600VPieza para 
unir cable

Largo: 37mm / 
ancho: 40mm

12723 32AS9 250V/600VPieza para 
unir cable

Largo: 37mm / 
ancho: 55mm

16408 32A-- 250V/600VPieza para 
unir cable

Largo: 20mm / 
ancho: 20mm

12720

12721

12722

12723

12719

16408

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%+-



Pagina 49

*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A    10%

INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI

MATERIAL
PC/Acrílico

GARANTÍA
6 meses

VOLTAJE
100V~240V 50Hz/60Hz

SKU Medidas

16832

Corriente

16833

16834

16835

Color

10ALargo: 118mm /
Alto: 72mm Ancho: 38mm

Blanco

Negro

MODULO INTERRUPTOR SMART OFF/ON WIFI

MATERIAL
PC

GARANTÍA
6 meses

VOLTAJE
AC90V~250V

SKU Medidas

16836

Corriente

10A88x38x22mm

SOQUETE PARA GU10

MATERIAL
PC

SKU

16503

1683216833

16835

16834


