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Nuestras ampolletas LED de diferentes potencias, consigue un ahorro energético de hasta el 80% lo cual 
hace que sea un producto muy cuidadoso con el medio ambiente, ofreciendo además un encendido 
instantáneo y una larga vida útil. De este modo se consigue un ahorro energético del 80%. La luz 
expuesta se distribuye en un ángulo de hasta 300º y tiene un índice de reproducción cromática de >70 
a >80, indicativo de la calidad de la luz que entregan nuestras ampolletas.
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FACTOR POTENCIA
>0.5

GRADO DE PROTECCIÓN
IP20

MATERIAL
PC/Aluminio
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FORMA DE USO

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

SKU Potencia Tipo Corriente Angulo de Haz Cri Lúmenes Garantía Voltaje Medidas Vida Media Temperatura
1009
1010
1011
1013
1012

3W Bola 0,027A 170° ---

270Lm
---
---
---
---

6 meses 220V --- 15.000Hrs.

6500K
Amarillo

Azul
Verde
Rojo

1001
1002 5W Bola 0,0227A 200°

180°
>70
>80

450Lm
550Lm 1 Año 220~240V 45x81mm 25.000Hrs. 6000K

3000K

1014
1015 6W Bulbo G.E. 0,027A 160° >70

>80 500Lm 1 Año 220~240V 60mmx109mm 10.000Hrs. 2700K
6500K

1003 7W Bulbo 0,0636A 220° >70 630Lm 1 Año 185~265V --- 15.000Hrs. 6500K

1005
1004 9.5W Bulbo 0,0864A 180° >70 855Lm 1 Año 185~265V 60x112mm 15.000Hrs. 3000K

6000K

1017
1016 11.5W Bulbo G.E. 0,06A 160º >70

>80
1060Lm
980Lm 6 meses 220~240V 109mmx60mm 10.000Hrs. 6500K

2700K

1006
1007 15W Bulbo 0,136A 180° >80

>70 1350Lm 1 Año AC185~265V 65x134mm 15.000Hrs. 3000K
6000K

1020 9.5W Bulbo 
WIFI 0,0909A 300° --- --- 6 meses 220~240V 110mmx60mm 30.000Hrs. RGB


