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AMPOLLETAS VELA LED

Ampolletas LED tipo vela para soquete convencionales E14 y E27. Ahorro de hasta el 90% en su consu-
mo de luz. Las ampolletas vela de bajo consumo, suponen una alternativa ecolégica de gran calidad con
amplias posibilidades de decoracién y ahorro energético. lluminacién LED de ultima generacion: Bajo

consumo, Se enciende al instante, Maximo ahorro de energia, Alta eficiencia, Maxima duracién, Facil
instalacion, Sin sustancias nocivas.

’ MATERIAL ‘ GRADO DE PROTECCION ‘ FACTOR POTENCIA
PC/Aluminio IP20 >0.5



CARACTERISTICAS VARIABLES

Potencia Tipo Voltaje Corrente  Lumenes (@] Medidas Vida Media  Angulo de Haz Temperatura Garantia

1203 185V-240V 0,045A  400Lm >70 25.000Hrs. 120° 6000K

1201 5W E14 185V-240V  0,0455A  400Lm >80  37x100mm 30.000Hrs. 120° 3000K 1 Ao
1205 220~240V 0,045A  550Lm >80 15.000Hrs. 200° 3000K

1202 185V-240V  0,0455A  400Lm >70 30.000Hrs. 120° 3000K

1204 5W E27 185V-240V 0,045A  400Lm >80  37x100mm 25.000Hrs. 120° 6000K 1 Ao
1206 220~240V 0,045A  550Lm >80 15.000Hrs. 200° 3000K

1207 45w B 230~240v —  470Lm 97X35mm 45 600Hys. 300° 2700K 1 Ao
1208 E27 95x35mm
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