
VIDA MEDIA
>20.000hrs.

FACTOR 
POTENCIA
>0.5

MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

EFICIENCIA LUMÍNICA
80Lm/watt

>80

FOCO DE PISO LED

ILUMINACIÓN LED
www.faretto.cl

Foco piso Led para empotrar en suelos en exterior. Potencia de bajo consumo para la ambientación de 
cualquier espacio exterior. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección 
IP68. Ideal para la instalación en suelos de terrazas, jardines, caminos.
Con cuerpo en acero inoxidable y acabado pulido, aporta un toque de resistencia y calidad además de 
una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.
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GRADO DE PROTECCIÓN: IP68

Illuminazione e Design

ILUMINACIÓN LED
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FORMA DE USOCARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

ESQUEMA

SKU Potencia Diametro Int. Diametro Ext. Alto Temperatura Garantía Voltaje Angulo de Haz Corriente Tipo

9451 --- 86mm 102mm 13mm --- AC220V 120° --- GU10

9453
9456 1W 55mm 70mm 70mm 6000K

3000K 1 año

1 año

AC85V~265V 90° 0,009
0,0091 ---

9454
9457 3W 71mm 81mm 73mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,027
0,0273 ---

9455
9452 5W 84mm 100mm 80mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,0455
0,045 ---

9459
9458 7W 88mm 120mm 83mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,0636 ---

9464
9463 18W 186mm 200mm 90mm 6000K

3500K 1 año AC85V~265V 90° 0,163A ---

9413
9461 9W 88mm 120mm 85mm 6000K

3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,07 ---

9407 3W 56mm 80mm 72mm 3000K 1 año AC85V~265V 90° 0,027 ---


