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CAMPANA LED TIPO UFO

Campana Tipo UFO LED, en su versién luz fria. La mejor calidad del mercado que garantiza una larga vida de
funcionamiento en cualquier situacién. La tecnologia LED en alumbrado industrial es la inversion mas rentable.
Proporciona un gran ahorro de energia, una drastica reducciéon de costes de mantenimiento y reemplazo en
luminarias. Esta campana LED esta construida con materiales de alta calidad. Su gran potencia, reducida emision
de calor y su alta proteccion IP las hace ideales para cualquier tipo de ambientes.

Chip Cree y Driver Meanwell de ultima generacién que proporciona hasta 130Lm/watt. Ofrece hasta un 20-30%
mas de luminosidad que los chip LED tradicionales. Reflector de alta calidad que consiguen los mejores efectos
de iluminacién asi como un indice reverberacién de mas del 90% gracias al uso de la alta tecnologia y a un plan-
teamiento profesional. Preciso disefio del angulo de reverberacién y un proceso de produccion cuidado al deta-
lle. Con un disefio 6ptico que minimizan los reflejos y optimizan la proyeccion de la luz al maximo. Se aplica espe-
cialmente en talleres, fabricas, almacenes, bodegas industriales, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras,
parkings, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios.
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CARACTERISTICAS VARIABLES

SKU Potencia Corriente Cri Medidas Temperatura
L2008 Loow L 0mA >80 ... 0100x380x350 . 6000K ..
5009 150w 0,68A >80 ©150x380x350 6000K
5010 200W  09A >80 ©200x480x350  5000K/6000K
""" 5011 250W  1,A >80  ©460x320x350  5000K

CARACTERISTICAS GENERALES

APERTURA DE HAZ:120°

GRADO DE PROTECCION: IP65

VOLTAJE: AC85~265V

FACTOR POTENCIA: >0.98
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