
MATERIAL
ABS/PC 

GARANTÍA
3 meses

EFICIENCIA LUMÍNICA
110Lm/Watt

VIDA MEDIA
+20.000hrs.

VOLTAJE
DC12V

CALUGA LED PUBLICITARIA

ILUMINACIÓN LED
www.faretto.cl

Caluga LED. Tipo de luz cálida, está compuesto por SMD3030 que a diferencia de la mayoría de los 

módulos LED del mercado estos se conectan directamente a 12V por lo cual no se necesitan fuentes de 

alimentación o drivers para poder conectarlos. Módulos ideales para cartelería o iluminación publicita-

ria tanto para interiores como para exteriores, gracias a su grado de protección IP65.

Uso: iluminación decorativa general: construcción, panel posterior, gabinete para letreros, letra de canal, 

letrero, publicidad, caja de iluminación, cala iluminada, tienda de escaparates, automóviles, motocicle-

tas, botes entre otros.
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MEDIDAS: 4 Led por módulo - 
70x20mm/
Extensión cable 8,5cm

CHIP: SMD 3030

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

APERTURA DE HAZ: 160°
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FORMA DE USOCARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

SKU Cantidad de calugas Potencia Cri Temperatura

7403 20 Calugas en Tira 20W >80 3000K

7404 20 Calugas en Tira 20W >80 5000K


